УСТАНОВКА МОЗАИКИ/СТАЛЬНОЙ ПЛИТКИ (пошаговая инструкция)
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	Приготовьте раствор (клей) в соответствии с инструкциями на упаковке. Используя плоскую сторону шпателя, твердо нанести клей на поверхность.
	На поверхности с раствором (клеем) применить зубчатую  сторону шпателя  для создания бороздок одинаковой глубины.
	Приложить мозаику/стальную плитку на поверхность с  раствором (клеем) и надавить на неё  для лучшего сцепления плитки с раствором.
	Последующие листы выстраивать на растворе  друг за другом, соблюдая  швы.
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	Дополнительно: для того, чтобы все листы мозаики/стальной плитки были на одинаковом уровне, приложите кусок доски и слегка постучите по поверхности листа мозаики.
	Подождать 10-15 минут. Плитка покрыта защитной бумагой, смочите её несколько раз и аккуратно снимите. Если ваша плитка покрыта защитной пластиковой плёнкой, просто очистите от пластиковой плёнки.

	До окончательного застывания раствора (клея) внесите окончательные коррективы для обеспечения ровных линий соединений.
	Через 24 часа, воспользуйтесь нейлоновой щеткой, чтобы удалить излишки клея и бумаги, которые остались на плитке. Затем протрите влажной губкой.
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	Информация об уходе за плиткой

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	0-24 часов после укладки – плитку не мыть. От 24 ч. до 10 дней пользуйтесь чистой теплой водой и очистителем с нейтральным PH предназначенным для ухода за плиткой.
 Через 
10 дней и далее, пользуйтесь  нейлоновой щёткой и смесью сульфаминовой кислоты и теплой воды, после промойте чистой водой.
Примечание: Из-за металлической природы плитки (стальная мозаика из нержавеющей стали) необходимо чтобы электромонтажные работы вокруг или под стальной плиткой выполнялись квалифицированным электриком .

	Приготовьте раствор (затирку). Используйте необразивную затирку для швов, 0-1/8 "или образивную затирку для швов 1 / 8" до 1 / 2 ". Нанести затирку в промежутки между плитками мастерком или  резиновой лопаткой. 
Не используйте образивную затирку для полированных поверхностей (зеркальных плиток).
	Через 1-2 часа, используйте влажный кусок ткани или влажной губку, чтобы удалить излишки затирки с поверхности плитки. Не нажимайте сильно на поверхность плитки во избежание вымывания затирки из швов.
	После затвердевания затирки (через 12-24 часов) Воспользуйтесь  чистой тканью или губкой, чтобы удалить излишки затирки (раствора) с поверхности  плитки. Используйте технический спирт или очиститель для удаления излишков клея с поверхности стальной мозаики.
	


 
